
Installation Poêle à Bois - Schéma Technique DTU 24.1
Distances de sécurité, tubage et prise d'air extérieure - Normes 2025

Légende du schéma

Poêle à bois

Conduit de fumée et tubage

Prise d'air extérieure et conduit d'amenée d'air

Zone de sécurité obligatoire (1 m autour du poêle)

Élément Distance minimale Référence normative Observations

Poêle ↔ Mur combustible 37,5 cm DTU 24.1 Protection par écran thermique possible

Zone libre autour poêle 1 mètre DTU 24.1 Aucun mobilier dans cette zone

Conduit ↔ Matériau combustible 10 cm (8 cm si métallique) DTU 24.1 Sur toute la hauteur du conduit

Sortie ↔ Faîtage 40 cm au-dessus DTU 24.1 Mesure verticale depuis le faîtage

Sortie ↔ Obstacles (cheminée, antenne) 8 mètres DTU 24.1 Distance horizontale minimale

Raccordement horizontal max 3 mètres DTU 24.1 Maximum 2 coudes à 90°

Température conduit ≤ 50°C DTU 24.1 Surface extérieure du conduit

Prise d'air extérieure (RE2020) Obligatoire RE2020 Étanche, indépendante du volume habitable

Notes techniques importantes

RE2020 : En construction neuve, la prise d'air extérieure étanche est obligatoire pour ne pas
compromettre le test de perméabilité.
Flamme Verte 7★ : Rendement minimum 75% (bûches) ou 90% (granulés), émissions ≤ 30 mg/m³.
Installation RGE : Obligatoire pour l'accès aux aides financières (MaPrimeRénov', CEE).
Ramonage : 2 fois par an minimum, dont une en période de chauffe.
ZFE : Dans 43 agglomérations, seuls les poêles Flamme Verte 7★ sont autorisés.
Dimensionnement : Le diamètre du conduit doit être adapté à la puissance de l'appareil.
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37,5 cm min

Zone libre 1 m

40 cm min

10 cm min

8 m min des obstacles
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